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Technická správa riešenia PBS 

 

 

1.0 Všeobecné údaje 

 
1.1 Charakteristika stavby 

  Predmetom riešenia predkladanej projektovej dokumentácie je stanovenie podmienok 

protipožiarnej bezpečnosti  stavby “Múzeum Kasigarda – Oltár slovenského vysťahovalectva“ 

v Pavlovciach nad Uhom – Ťahyni. 

Jedná sa o novostavbu objektu, ktorý bude slúžiť ako expozícia vitráží zo zaniknutých 

slovenských kostolov v USA. Stavba bude tvoriť súčasť Múzea vysťahovalectva Kasigarda a vytvorí 

sa ňou priestor pre prezentáciu zachránených umeleckých diel z asanovaných kostolov postavených 

slovenskými emigrantmi. 

Hmotovo priestorové riešenie vychádza z tradičného pôdorysného tvaru – elipsy. Oblúky sú tvorené 

jednotlivými segmentami stien v ktorých budú osadené vitráže. Samotné vitráže majú rozdielnu 

šírku aj výšku (sú zachránené z viacerých stavieb). Pôdorys má tak tvar nepravidelného 13 stenu, 

kde 12 stien je tvorených vitrážami a jedna vstupom do objektu (dvojkrídlové). Nad vstupom je 

umiestnená posledná, menšia vitráž. Objekt nie je vnútorne členený na menšie priestory – cieľom je 

vytvoriť jednotnú „galériu“ vitráží, ktoré budú presvetlené z exteriéru 

Na riešenom pozemku sa okrem gazdovského domu nachádza aj murovaná sýpka, prístrešok 

s posedením a expozíciou ako aj objekty studne, pece na chlieb a observatória.  

 Stavba bude situovaná na rovinatom teréne v zástavbe individuálnej bytovej výstavby 

v centre Pavloviec nad Uhom – Ťahyni. 

 
Stavba má zastavanú plochu menej ako 300m

2
, na základe čoho je táto stavbou jednoduchou 

v súlade s §2 ods.6 písm.d) zákona č.25/2025 Z.z. stavebného zákona a Okresné riaditeľstvá  HaZZ 

na takýchto stavbách nevykonávajú štátny požiarny dozor v súlade s §25 ods.4 zákona NR SR 

č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.  

 

1.2 Rozsah projektu a účel projektu 
  Projekt je vyhotovený v rozsahu, ktorý zodpovedá nárokom na riešenie  

protipožiarnej bezpečnosti stavby. Je ním preukázané, že dodržaním stanovených podmienok 

z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti bude: 

- na stanovený čas zachovaná nosnosť a stabilita stavby, 

- umožnená bezpečná evakuácia z osôb z horiacej, alebo požiarom ohrozenej stavby (prípadne jej 

časti) na voľné priestranstvo, 

- zabránené šíreniu požiaru mimo stavby, napr. na inú stavbu alebo jej časť, 

- možný účinný a bezpečný zásah hasičskej jednotky pri zdolávaní požiaru a vykonávaní 

záchranných prác. 

 

1.3 Spôsob posúdenia a zoznam použitých predpisov 
  Posúdenie realizujem podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb. 

Ďalšie použité predpisy: 

- Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov,  

- Slovenské technické normy:  STN 92 0201-1 až STN 92 0201-4, STN 92 0202-1, STN 92 0241, 

STN 92 0400, STN 92 0401, STN 92 0111. 
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Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

pod č. UNMS/00702/2019-702/004940/2019. 

 

1.4 Východiskové podklady 
 Podkladom pre posúdenie bolo architektonicko-stavebné riešenie  stavby zodpovedného 

projektanta  Ing. arch. Václava Hochmutha, Prešov  z októbra 2025. 

 

 

 

2.0 Technické riešenie 
 

2.1 Charakteristika technológie výroby  
              Stavba má nevýrobný charakter. 

 

2.2 Určenie polohy prvého nadzemného podlažia 
     V súlade s §7 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.  (ďalej v texte iba „vyhlášky“) v nadväznosti 

na STN 92 0201-2  má stavba má stavba jedno nadzemné požiarne podlažie. Úroveň I.NP je na 

0,000m a  požiarna výška stavby je 0m (STN 92 0201-2 čl.2.2.5). 

 

2.3 Určenie konštrukčného celku 
        Objekt je založený na základovom páse pätkách z prostého betónu. Nosné konštrukcie sú 

tvorené uzatvoreným rámom z oceľových profilov. Nosné stĺpy konštrukcie sú z obdĺžnikových 

profilov. Do základového pásu sú kotvené pomocou oceľových kotviacich pätiek. Objekt bude 

prekrytý šikmou stanovou sedlovou strechou. Strechu tvorí drevený krov s vrcholom v ose objektu. 

Krov je nesený drevenými krokvami  uloženými na obvodovej konštrukcii. Vo vrchole strechy budú 

krokvy spojené oceľovým vrcholovým prstencom. Na nosnej konštrukcii krovu je umiestnené plné 

debnenie pre montáž strešnej krytiny. Strešná krytina bude oceľová, poplastovaná. Podlaha je 

tvorená kamennou dlažbou. Otvory budú vyplnené na 12 stranách objektu vitrážami uloženými 

v nosných rámoch z oceľových L a T profilov. V objekte sú taktiež navrhované vstupné dvojkrídlové 

dvere – presklené, uložené v oceľovom ráme. Nosná konštrukcia je čiastočne opláštená pomocou 

oceľového plechu (parapety pod vitrážami) – kotvené do nosnej konštrukcie z L profilov na 

samotnom nosnom ráme. 
Z  vyššie uvedeného vyplýva, že v stavbe sú použité konštrukcie, ktoré vytvárajú zmiešaný 

konštrukčný celok  v súlade s §13 ods.4 vyhlášky. 

 

2.4 Delenie do požiarnych úsekov 
  Riešená stavba nie je delená do požiarnych úsekov (ďalej v texte iba „PÚ“) a  v súlade  

s §3  vyhlášky tvorí celá jeden požiarny úsek N 1.01 vytvorený m.č. 1.01 o ploche 36,30m
2
. 

 

2.5 Určenie požiarneho rizika a klasifikácia zatriedenia s určením stupňa 

protipožiarnej bezpečnosti PÚ  
  Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ je určený v závislosti od výpočtového požiarneho 

zaťaženia, od horľavosti konštrukčného celku a od požiarnej výšky v súlade s §37 ods.5 vyhlášky 

a čl. 3.3 tab.3 STN 92 0201-2. 

m.č. miestnosť 

Si 

(m
2
) 

pni 

(kg.m
-

2
) ani 

psi 

(kg.m
-

2
) asi pni+psi Si(pni+psi) pni.ani psi.asi 

(pni.ani) 

+(psi.asi) 

Si.((pni.ani) 

.(psi.asi)) 

1.01 Výstavný priestor  36,30 15 1,2 0 0,9 15 544,50 18 0 18 653,40 

  

 

36,30           544,50       653,40 
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p       (pni +psi) . Si / S = 544,50 / 36,30 = 15,0 

a     (pni.ani+psi.as) . Si / (pni +psi) . Si  =  653,40 / 544,50 = 1,2 

b   S . k /   Soi. hoi 
1/2

 =36,30 . 0,158 / 4,90 . 2,65
1/2

 =
 
 0,72 

Celková plocha otvorov: 

počet  šírka (m) ho (m) So (m
2
) počet.So (m

2
) počet.So.ho hs (m) ho/hs So/S n k 

1 1,85 2,65 4,90 4,90 1,99      

    2,65 4,90 4,90  5,38 0,49 0,135 0,095 0,158 

pv   p  . a . b   15,0 . 1,2 . 0,72 =  12,96kg/m
2
 

Požiarny úsek N 1.01 je v I. stupni protipožiarnej bezpečnosti. 

 

2.6 Stavebné riešenie a posúdenie požiarnej odolnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  Požadované hodnoty požiarnej odolnosti sú stanovené v zmysle § 37 ods.3 vyhlášky a STN 

92 0201-2 čl. 4.1  tab.5 pol. 12-14 takto: 

Požiarne steny  

 Stavba tvorí jeden požiarny úsek a preto v nej nie sú riešené požiarne steny. 

Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách 

 Stavba tvorí jeden požiarny úsek, preto v nej nie sú riešené požiarne uzávery. 
Zvislé požiare pásy v obvodových stenách a obvodové steny, ktoré majú byť bez požiarne 

otvorených plôch 

Obvodové steny musia z vnútornej strany spĺňať kritérium EW 15D1. Vyhotovenie požiarnych pásov 

sa v súlade s §44 ods.6 písm.c/ vyhlášky nepožaduje. 

 Obvodové steny vytvorené vitrážami (12x) a presklenými dverami (1x) + čiastočné opláštenie 

pomocou oceľového plechu (parapety pod vitrážami) - obvodové steny nemajú zabezpečenú 

požiarnu odolnosť a tvoria požiarne otvorenú plochu v súlade s §43 ods.6 vyhlášky. 

 

Poznámka: 

SPB – stupeň protipožiarnej bezpečnosti, NP – nadzemné podlažie, PNP – posledné nadzemné 

podlažie, R – nosnosť a stabilita, E – celistvosť, I - tepelná izolácia, W – izolácia riadená radiáciou. 

Záver: 

Skutočné hodnoty požiarnych odolností navrhovaných konštrukcií a materiálov v dostatočnej miere 

vyhovujú požadovaným hodnotám.  Vyššie uvedené hodnoty skutočnej požiarnej odolnosti 

stavebných konštrukcií sú iba informatívne. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady 

o preukázaní zhody požiarnotechnických vlastností zabudovaných stavebných výrobkov. 

 

2.7 Únikové cesty, evakuácia osôb 
  Stanovenie obsadenia stavby  osobami v súlade s STN 92 0241, pričom osoby  ktoré sa 

môžu striedavo nachádzať v rôznych priestoroch sú do celkového počtu osôb v požiarnom úseku 

započítané len raz v súlade s čl. 2.3 písm.b) STN 92 0241.  

m.č. miestnosť Si (m
2
) položka m

2
/osobu proj. počet súčiniteľ počet osôb 

1.01 Výstavný priestor 36,30  3.3.1a) 2,0   18 

 

SPOLU 

     

18 

Posúdenie únikových ciest je bezpredmetné, nakoľko začiatok únikovej cesty je vo východe na voľné 

priestranstvo v súlade s §65 ods.5 písm.b) vyhlášky. 

 

2.8 Odstupové vzdialenosti 
 Odstupové vzdialenosti posudzovanej stavby  sú  stanovené v súlade s §79-80 vyhlášky, 

pričom sú určené v závislosti od výšky a dĺžky požiarneho úseku, percenta požiarne otvorených 

plôch a  výpočtového požiarneho zaťaženia podľa čl. 5.3.1 tab.3 STN 92 0201-4. 

Odstupová vzdialenosť určená sálaním tepla: 
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strana PÚ Spo (m
2
) lu (m) hu (m) Sp (m

2
) po (%) d1 

dlhšia N 1.01 60,053 8,05 7,46 60,053 100,0 6,20 

kratšia N 1.01 47,63 6,385 7,46 47,63 100,0 5,48 

V odstupovými vzdialenosťami vymedzenom požiarne nebezpečnom priestore sa nenachádza žiadna 

jestvujúca stavba a taktiež posudzovaný objekt sa nebude nachádzať v požiarne nebezpečnom 

priestore inej stavby. 

 

2.9 Vetranie 
  Vetranie priestoru bude prirodzeným spôsobom, t.j. otvárateľnými  dverami. 

 

2.10 Elektroinštalácia 
  Stavba nebude mať zavedenú elektroinštaláciu. 

 

2.11 Vykurovanie 
  Stavba nebude vykurovaná. 

 

2.12 Zariadenia na protipožiarny zásah 
2.12.1.1 Zabezpečenie potreby vody na hasenie požiarov 

  Potreba požiarnej vody pre predmetnú stavbu je navrhnutá v zmysle vyhlášky MV SR 

č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a STN 92 0400. 

Potreba vody na hasenie požiarov: 

V súlade s § 6 ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z.  a STN 92 0400 čl.4.1 tab.2 pol.1 určujem 

potrebu požiarnej vody pre požiarny úsek N 1.01(S 36,30m
2
).  

Stanovená potreba vody je 7,5l/s, najmenšia dimenzia vodovodného potrubia  DN80, príp. najmenší 

objem nádrže vody na hasenie požiarov 14m
3
.  

V skutočnosti bude stavba zabezpečená požiarnou vodou  z verejného vodovodu DN 80 vedeného  

v krajnici komunikácie. Na  vodovode sú realizované hydranty,  najbližší je severovýchodným 

smerom od stavby vo vzdialenosti cca 55m v súlade s §8 ods.9 vyhl. MV SR č.699/2004 Z.z. 

Vnútorný požiarny vodovod: 

V PÚ N 1.01  nie je  v súlade s §10 ods.2 písm.c) vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. navrhnuté 

hadicové zariadenie, nakoľko súčin priemerného požiarneho zaťaženia  PÚ (15kg/m
2
)  a jeho 

plochy (36,3m
2
)  je menej ako 10000 (544,5) v súlade s §10 ods.2 písm.c) vyhlášky MV SR 

č.699/2004 Z.z.  

 

2.12.2 Návrh prenosných hasiacich prístrojov 

  Počet a druh prenosných hasiacich prístrojov je navrhnutý podľa STN 92 0202-1.  

Ekvivalentné množstvo hasiacej látky pre požiarny úsek v nevýrobnej stavbe je stanovené podľa čl. 

5.2.6 STN 92 0202-1 takto: Mc = 0,9. (S . a)
1/2

 ≥ 6 

PÚ Si a Mc 
počet PHP 

Mc 
snehový vodný práškový penový 

N 1.01 36,30 1,2 5,94   1  6,0 

V stavbe bude inštalovaný jeden    PHP práškový   s obsahom hasiacej látky jedného 6kg (P6) 

Umiestnenie viď. výkresová časť PBS (výkres PBS-01). 

PHP sa inštalujú spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii. Rukoväť PHP môže byť vo výške 

najviac 1,5m nad podlahou v súlade s §6 ods.9  vyhlášky MV SR č.347/2022 Z.z. o vlastnostiach 

a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia   pravidelnej kontroly hasiacich 

prístrojov a stanovište PHP má byť označené značkou na ochranu pred požiarmi pre hasiaci 

prístroj podľa osobitného predpisu (napr. príloha č.2 bod 3.5 k nariadeniu vlády SR č.387/2006 Z.z. 

o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci (§3 príloha č.2 bod 

3.5) a pod. 
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2.12.3 Návrh ďalších požiarnych zariadení 

  V zmysle platnej právnej úpravy nie sú požadované. 

 

2.12.4 Príjazdy a prístupy 

  K stavbe bude možný  prístup zo severovýchodnej strany v súlade §82 ods.2 vyhlášky. 

 

2.12.5 Nástupné plochy a zásahové cesty 

  Zriadenie nástupnej plochy v súlade s §83 ods.1 písm.a) vyhlášky nie je  

požadované. Taktiež nie je pre stavbu požadované osadenie požiarneho rebríka v súlade s §86 

ods.3 vyhlášky.  

Protipožiarny zásah v rámci tejto stavby bude zabezpečovaný cez otvory  v jej obvodových stenách 

Hasičskou jednotkou OR HaZZ v Michalovciach z Hasičskej stanice vo Veľkých Kapušanoch. 

 

 

 

 

 

3.0 Záver 

 
Protipožiarna bezpečnosť stavby “Múzeum Kasigarda – Oltár slovenského 

vysťahovalectva“ v Pavlovciach nad Uhom – Ťahyni je spracovaná v súlade s aktuálne platnou 

právnou úpravou na úseku ochrany pred požiarmi, t.j. zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov, nadväzujúcich vyhlášok s technickým obsahom 

a slovenských technických noriem. 

Spracovateľ PBS nezodpovedá za neskoršie zmeny a úpravy oproti predkladanému  

riešeniu vykonané bez jeho vedomia. 
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