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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. Identifikačné údaje  
 

Názov stavby: Múzeum Kasigarda – Oltár slovenského vysťahovalectva 

Miesto stavby:          Pavlovce nad Uhom -Ťahyňa, k.ú. Pavlovce nad Uhom,  

parcely 1729,1731 (register C) 

Kraj, okres:                            Košický, Michalovce 

Investor:  Martin Javor 

Sídlo investora:  Zajačia 5, Košice 

Projektant :                            Ing. arch. Václav Hochmuth 

Sídlo projektanta: Antona Prídavka 2, 08001, Prešov 

Autor projektu:                      Ing.arch. Václav Hochmuth 

 
 2. Základné údaje o stavbe 

    
Predmetom projektovej dokumentácie je návrh novostavby objektu „Oltár slovenského 

vysťahovalectva“ – expozície vitráží zo zaniknutých slovenských kostolov v USA. Stavba bude tvoriť 
súčasť Múzea vysťahovalectva Kasigarda – vytvorí sa tak priestor pre prezentáciu zachránených 
umeleckých diel z asanovaných kostolov postavených slovenskými emigrantmi.  

  
       Charakteristika stavby: 
 
-   novostavba prístrešku s expozíciou Oltár slovenského vysťahovalectva 
-  celková zastavaná plocha: 38,8 m2 
-  plocha spevnených plôch: 36,5m2 
-  úžitková plocha v interiéri: 36,3m2 

-  počet podlaží: 1  
 

3. Prehľad východiskových podkladov 
 

 Pre vypracovanie dokumentácie boli použité tieto východiskové podklady: 
1. Snímka z katastrálnej mapy – situácia 
2. Výškopisné a polohopisné zameranie riešeného územia 
3. Konzultácie s investorom a ním stanovený lokalitný program 

 
4.  Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 
 

 SO 01 Oltár slovenského vysťahovalectva 
   
  

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 
 

 Stavba nemá vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, taktiež nevyžaduje súvisiace 
investície. 
 

6. Prehľad prevádzkovateľov (užívateľov) 
 

 Prevádzkovateľom a užívateľom priestorov bude investor. 
 
 
7. Lehota výstavby 

 
 Lehota výstavby: 4 mesiace 
 



   

  8. Termín začatia a dokončenia stavby 
 

 Termín začatia výstavby:  2026 
 Termín ukončenia výstavby:  2026 
 

9. Údaje o postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky 
 
 Stavba bude uvedená do prevádzky ako celok. 
 

 
B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
 1. Charakteristika územia a stavby 
 
 1.1 Riešený pozemok sa nachádza v katastrálnom území obce Pavlovce nad Uhom, 
v juhovýchodnej časti miestnej časti Ťahyňa. Pozemok má vstup priamo z hlavnej ulice, priamo oproti 
kostolu. V rekonštruovanom gazdovskom dome sídli Múzeum vysťahovalectva zo Slovenska do 
Severnej Ameriky Kasigarda. Pozemok je mierne svažitý – v časti od ulice plynulo stúpa a za hranicou 
riešeného územia zas klesá juhozápadným smerom. Na pozemku sa okrem gazdovského domu 
nachádza aj murovaná sýpka, prístrešok s posedením a expozíciou ako aj objekty studne, pece na 
chlieb a observatória.  
Návrh dispozičného a hmotovo-priestorového riešenia vychádza z požiadaviek investora na jeho 
plánované využívanie. 
 
 1.2  Pred začatím projektových prác bola  vykonaná obhliadka pozemku. 
  
 1.3 Príprava pre výstavbu: 
 
 - stavenisko je v majetku investora, bez majetkových vplyvov tretích osôb 
 - na stavenisku sa nenachádza chránená zeleň, nie sú potrebné výruby existujúcich  stromov 

- nie sú potrebné preložky podzemných a nadzemných vedení  
 - stavenisko nezasahuje do ochranných pásiem  
 
 2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
 
 2.1 Urbanistické riešenie 
 
 Predmetom riešenia je novostavba prístrešku s expozíciou vitráží zo zaniknutých 
slovenských kostolov v USA „oltár slovenského vysťahovalectva“ vrátane chodníka 
a spevnených plôch pri objekte. 
 Riešené územie sa nachádza v Pavlovciach nad Uhom na západnom okraji miestnej časti 
Ťahyňa. Pôvodné členenie zastavaného územia predstavujú pozdĺžne pozemky gazdovských dvorov 
zoradené okolo centrálnej zóny s kostolom (a nefunkčným kultúrnym domom). Pozemky sú prístupné 
priamo z hlavnej komunikácie, domy sú umiestnené prevažne v severnej časti každého z pozemkov. 
Riešené parcely (1729,1731 – register C, k.ú. Pavlovce nad Uhom) tvoria súčasť pozemku Múzea 
vysťahovalectva Kasigarda. Vstup na pozemok pre peších ako aj pre vozidlá sa nachádza v oplotení 
na východnej strane pozemku. Na severnej strane je situovaný pôvodný dom (v súčasnosti objekt 
múzea), samostatne stojí juhovýchodným smerom objekt murovanej sýpky a za ním prístrešok 
s posedením a expozíciou. V severnej časti pozemku sú situované menšie objekty pece na chlieb a 
observatória. 
Riešený pozemok je svahovitý s juhozápadným a severovýchodným sklonom. Najvyššie časť sa 
nachádza v západnej časti riešeného územia. Navrhovaný objekt bude umiestnený na návrší na 
západnej strane riešeného územia, na plošine nachádzajúcej sa na vrchole krátkeho stúpania – na 
predĺžení osy chodníka vedúceho popri hlavnom objekte múzea. 
Prístup do objektu bude priamo z pozemku múzea – peší vstup bude zabezpečený predĺžením 
chodníka od objektu múzea. Spevnená plocha / chodník bude vytvorený aj po celom obvode 
navrhovaného objektu. 
 



   

 2.2 Architektonické riešenie 
 
 
Podstatou návrhu architektonického riešenia objektu je vytvoriť priestor pre prezentáciu vitráží zo 
zaniknutých kostolov vybudovaných slovenskými vysťahovalcami v USA. Investorovi sa podarilo 
doviezť na Slovensko 13 veľkoplošných vitráží. Nemajú tvoriť súčasť sakrálneho priestoru ako 
v minulosti, ale samotné vitráže vytvoria nový priestor v ktorom budú vystavené. 
Hmotovo priestorové riešenie vychádza z tradičného pôdorysného tvaru – elipsy. Oblúky sú tvorené 
jednotlivými segmentami stien v ktorých budú osadené vitráže. Samotné vitráže majú rozdielnu šírku 
aj výšku (sú zachránené z viacerých stavieb). Pôdorys má tak tvar nepravidelného 13 stenu, kde 12 
stien je tvorených vitrážami a jedna vstupom do objektu (dvojkrídlové dvere s šírkou 1800mm). Nad 
vstupom je umiestnená posledná, menšia vitráž. 
Objekt nie je vnútorne členený na menšie priestory – cieľom je vytvoriť jednotnú „galériu“ vitráží, ktoré 
budú presvetlené z exteriéru (po zotmení prípadne nasvetlené z interiéru). 
Základom konštrukcie objektu je rám tvorený z uzatvorených oceľových profilov do ktorého budú na 
samostatných nosných konštrukciách vložené vitráže a vstupné dvere. 
Strecha je jednoduchá, stanová s vrcholom v ose objektu a sklonom 14-18 stupňov k jeho obvodovým 
stenám. Tvorí ju drevená nosná konštrukcia s oceľovou strešnou krytinou. 
Farebné riešenie objektu je navrhované tak aby nedochádzalo ku konfliktu farieb vitráží a konštrukcie. 
Nosné prvky ako aj strešná krytina sú tak navrhnuté v tmavošedej farbe, drevená konštrukcia krovu 
bude natretá svetlým lazúrnym ochranným náterom. 
Uvažovaná kapacita objektu je maximálne 20 návštevníkov. 
 
 
   2.3 Stavebno-technické riešenie 
 
 SO 01 Oltár slovenského vysťahovalectva 
  
Zemné práce 

 
Zemné práce pozostávajú z odhumusovania pozemku v mieste výkopu pre základové konštrukcie 
a spevnenú plochu pod objektom. Postup zemných prác a betonáže základových a nosných 
konštrukcií je presnejšie určený v časti Statika. Hĺbky a šírky jednotlivých výkopov sú zrejmé z výkresu 
základov. 
        
Základové konštrukcie 

 
Objekt je založený na základovom páse pätkách z prostého betónu tr. C 12/15, s šírkou 600mm 
a hĺbkou 1100mm pod terénom. V miestach kotvenia stĺpov konštrukcie 1.Np budú do základov 
vložené kotviace prvky oceľovej konštrukcie (oceľová pätka kotvená cez závitové tyče vložené do 
základovej konštrukcie). 
Hĺbka založenia základových pásov bude minimálne 1100 mm od úrovne rastlého  terénu. 
Nakoľko nebol prevedený inžiniersko-geologický prieskum je potrebné po odkrytí  základovej škáry 
prizvať projektanta KŽB k upresneniu základových  konštrukcií podľa zisteného stavu. 
 
Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie 
 
Nosné konštrukcie sú tvorené uzatvoreným rámom z oceľových profilov. Nosné stĺpy konštrukcie sú 
z obdĺžnikových profilov 120x200mm, horizontálne prvky v spodnej časti z profilov 80x80mm 
a v hornej časti konštrukcie z profilu 100x150mm. 
Do základového pásu sú kotvené pomocou oceľových kotviacich pätiek. 
 
Strešné konštrukcie 
 
Objekt bude prekrytý šikmou stanovou sedlovou strechou. Strechu tvorí drevený krov s vrcholom 
v ose objektu. Krov je nesený drevenými krokvami 80x140mm uloženými na obvodovej konštrukcii 
1.NP. Vo vrchole strechy budú krokvy spojené oceľovým vrcholovým prstencom. Rozmery 
jednotlivých prvkov drevenej konštrukcie sú popísané vo výkresovej časti dokumentácie. 
Na nosnej konštrukcii krovu je umiestnené plné debnenie pre montáž strešnej krytiny. Strešná krytina 
bude oceľová, poplastovaná, farba tmavošedá (typ aj odtieň ako na susednom objekte múzea). 
 



   

 
Podlahy 
 
Podlaha objektu je jednotná pre exteriérové aj interiérové časti. Je tvorená kamennou dlažbou 
ukladanou do štrkopieskového lôžka. Spevnená plocha presahuje mimo zastavanej plochy objektu 
a vytvára tak zároveň aj okapový chodník zo všetkých strán navrhovanej budovy. 
 
Výplne otvorov 
 
Otvory budú vyplnené na 12 stranách objektu vitrážami uloženými v nosných rámoch z oceľových L 
a T profilov. Spodná časť (parapet) bude vyplnená oceľovým plechom.. 
V objekte sú taktiež navrhované vstupné dvojkrídlové dvere – presklené, uložené v oceľovom ráme. 
  
Plný obklad stien 
 
Nosná konštrukcia je čiastočne opláštená pomocou oceľového plechu (parapety pod vitrážami) – 
kotvené do nosnej konštrukcie z L profilov na samotnom nosnom ráme. 
 
Povrchové úpravy 
 
Oceľová konštrukcia bude natretá ochranným náterom v tmavošedej farbe. 
Drevo krovu bude ošetrené priehľadným ochranným bielym lazúrnym (polopriehľadným) 
impregnačným náterom. Náter naniesť 2x, po prvotnom nátere drevo obrúsiť. 
 
Spevnené plochy 
 
Navrhované spevnené plochy pozostávajú z prístupového chodníka k objektu(od existujúceho 
chodníka končiaceho pri západnej stene objektu múzea) a spevnenej plochy pod samotným objektom, 
ktorá zároveň slúži aj ako podlaha. 
Chodník aj spevnená plocha sú navrhnuté z kamennej dlažby, v rovnakom materiálovom vyhotovení 
ako existujúce spevnené plochy v areáli múzea. 
 
Navrhovaná skladba: 
- kamenná dlažba 50mm 
- štrkové lôžko fr. 4-8mm 50mm 
- štrkové lôžko fr. 0-63mm 50mm 
- zhutnený terén 
Spevnené plochy budú vyspádované pod uhlom 1,5 stupňa smerom na okolitý terén, dažďové vody 
budú zvedené do trávnika. 
 
2.4. Technologické vybavenie objektu 
 
 Nerieši sa. Objekt nebude vykurovaný. 
 
 2.5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 
 Počas realizácie je potrebné dodržiavať príslušné normy týkajúce  sa bezpečnosti pri práci. 
 
 2.6. Požiarna ochrana 
 
Viď samostatná príloha 
 
2.7 Dopravné napojenie 
  
Objekt je prístupný z dvora objektu Múzea vysťahovalectva. 
 



   

2.8 Starostlivosť o životné prostredie 
  
Vzhľadom na charakter stavby nie je predpoklad negatívneho vplyvu na životné prostredie.  
Tuhý komunálny odpad je likvidovaný pravidelným odvozom zmluvnými firmami.  
Priestorové pomery a orientácia priestorov: – priestory sú navrhované s ohľadom na dostatočné 
presvetlenie a vetranie miestností. 
Nie sú potrebné preložky podzemných ani nadzemných vedení. Nie sú potrebné výruby vzrastlých 
stromov. 
Pre účely výstavby budú využívané miestne komunikácie, dodávateľ stavby počas prevádzky  
zabezpečí, aby vozidlá pri príjazde a odjazde neznečisťovali vozovku, prípadné znečistenie odstránili. 

 
Odpady vznikajúce počas výstavby 
Pri stavebných prácach sa predpokladá vznik odpadu, ktorý je v zmysle vyhlášky 365/2015 Z. z., v 
znení neskorších predpisov možno zatriediť nasledovne: 

 

 

Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov. Využiteľné odpady budú odvážané 
na využitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skládke. 

Číslo skupiny, podskupiny a 
druh odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu Kategória 
odpadu 

15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, 
filtračný materiál a ochranné odevy inak 

nešpecifikované 

 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 Obaly z plastov O 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií   

17 01 01 Betón O 
17 01 02 Tehly O 
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné 

ako uvedené v 17 01 06 
O 

17 02 01 Drevo O 
17 04 05 Železo a oceľ O 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 

v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
O 

20 Komunálne odpady  

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované O 

(Legenda: O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad) 
 



   

Odpady vznikajúce počas prevádzky 
Prevádzkou navrhovaného objektu sa nepredpokladá vznik nebezpečných odpadov. Odpady 
vznikajúce počas prevádzky možno zatriediť nasledovne: 

 

 
Stavba je z hľadiska riešenia odpadov navrhnutá v súlade s platnými legislatívnymi predpismi pre 
nakladanie s odpadmi a nebudú mať vplyv na životné prostredie. 
Uvedený stavebný odpad je nutné po dohode s príslušným správnym orgánom zneškodňovať 
organizáciou oprávnenou nakladať s takýmito odpadmi. Odobraté odpady budú prepravené k 
prevádzkovateľovi zariadení na zneškodňovanie odpadov (skládky, zberné suroviny atď.) alebo budú 
upravené na zariadeniach pre úpravu odpadov. Počas procesu výstavby ani počas prevádzky nebude 
vznikať žiadny toxický odpad. 

 
 
 

Číslo skupiny, podskupiny a 
druh odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu Kategória 
odpadu 

15 01 
Obaly (vrátane obalov zo separovaného zberu KO)  

 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 Obaly z plastov O 
15 01 07 Obaly zo skla O 

20 Komunálne odpady  

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
(Legenda: O - ostatný odpad, N - nebezpečný odpad) 
 















Návrh povrchových úprav

Kovové časti konštrukcie a strecha - tmavá šedá

Drevené prvky krovu - prírpdná farba dreva






