ING. KESLER PUDOVIT, POPRADSKA 3, 080 01 PRESOV

AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER
Registracné Cislo: 4880 * SP * I3

STATICKY POSUDOK
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Stavba: Mizeum Kasigarda — Oltar slovenského vyst’ahovalectva

Objekt: SO 01 - Oltar slovenského vyst’ahovalectva

Miesto stavby: Pavlovce nad Uhom — Tachyiia, k.. Pavlovce nad Uhom,
parcely &islo 1729, 1731 /register C/

Stavebnik: Martin Javor, Zajadia 5, KoSice

Diel: STATIKA

Cast: D - Dokumentécia stavebnych objektov

Stupeii: Stavebny zamer

C. zakazky: 3725

Obsah: STATICKY POSUDOK Pril. & B1
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1. UVOD — PREDMET POSUDKU

Predmetom statického posudku je postdenie mechanickej odolnosti a stability stavby
a spolahlivosti v zmysle stavebného zakona 25/2025 Z.z.

2. PODKLADY PRE VYPRACOVANIE STATICKEHO POSUDKU

Podkladmi pre vypracovanie statického posudku boli:
- projektova dokumentacia asti ASR
- technické normy STN konstrukcii:

- STN EN 1991-1-1 ZataZenie konStrukcif

- STN EN 1992-1-1 Navrhovanie beténovych konstrukeii

-STN 731001 Zakladanie stavieb a zakladova poda pod ploSnymi zékladmi
- STN EN 1996-1-1 Navrhovanie murovanych konstrukcii

- STN EN 1993-1-1 Navrhovanie ocel'ovych konstrukeii

3. CHARAKTERITIKA UZEMIA STAVBY

Pozemok sa nachadza v katastralnom tizemi obce Pavlovce nad Uhom, v juhovychodnej
Zasti miestnej asti Tahyia. Pozemok md vstup priamo z hlavnej ulice, priamo oproti kostolu.
V rekon$truovanom gazdovskom dome sidli Muzeum vystahovalectva zo Slovenska do
Severnej Ameriky Kasigarda. Pozemok je mierne svazity — v ¢asti od ulice plynulo stipa a za
hranicou rieSeného Uzemia zas klesa juhozapadnym smerom. Na pozemku sa okrem
gazdovského domu nachddza aj murovand sypka, pristreSok s posedenim a expoziciou ako aj
objekty studne, pece na chlieb a observatoria.

4. URBANISTICKE RIESENIE

Predmetom rieSenia je novostavba pristreSku s expoziciou vitrdzi zo zaniknutych
slovenskych kostolov v USA ,Oltar slovenského vystahovalectva® vratane chodnika
a spevnenych ploch pri objekte.

5. ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Podstatou ndvrhu architektonického rieSenia objektu je vytvorit’ priestor pre prezenticiu
vitraZi zo zaniknutych kostolov vybudovanych slovenskymi vystahovalcami v USA.
Investorovi sa podarilo doviezt’ na Slovensko 13 vel'koplosnych vitrazi. Nemaju tvorit’ sticast’
sakralneho priestoru ako v minulosti, ale samotné vitraZe vytvoria novy priestor v ktorom
budu vystavené.

Hmotovo priestorové rieSenie vychadza z tradiéného pddorysného tvaru — elipsy. Obliky
st tvorené jednotlivymi segmentami stien v ktorych budi osadené vitraZe. Samotné vitraze
majt rozdielnu $irku aj vySku (st zachranené z viacerych stavieb).



Podorys ma tak tvar nepravidelného 13-stenu, kde 12 stien je tvorenych vitraZami a jedna
vstupom do objektu (dvojkridlové dvere s Sirkou 1800mm). Nad vstupom je umiestnena
posledna, menSia vitraz.

Objekt nie je vnitorne ¢leneny na mensie priestory — cielom je vytvorit' jednotnd
»galériu vitrazi, ktoré budi presvetlené zexteriéru (po zotmeni pripadne nasvetlené
z interiéru).

Zakladom konstrukcie objektu je rdm tvoreny z uzatvorenych ocel'ovych profilov do ktorého
budii na samostatnych nosnych konstrukciach vlozené vitraze a vstupné dvere.

Strecha je jednoduch4, stanové s vrcholom v ose objektu a sklonom 14-18 stupiiov k jeho
obvodovym stendm. Tvori ju drevena nosna konstrukcia s ocel'ovou streSnou krytinou.
Farebné rieSenie objektu je navrhované tak aby nedochadzalo ku konfliktu farieb vitrazi
a konstrukcie. Nosné prvky ako aj stre¥nd krytina s tak navrhnuté v tmavoSedej farbe,
drevena konstrukcia krovu bude natreta bielym lazirnym ochrannym naterom.

6. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

6.1. ZEMNE PRACE

Zemné prace pozostavaji z odhumusovania pozemku v mieste vykopu pre zdkladové
konstrukcie a spevnent plochu pod objektom. Po odstraneni humusu sa pristupi k vykopu ryh
pre zakladové pasy. Vykopana zemina sa uloZi na skladku.

Hibky a girky jednotlivych vykopov st zrejmé z vykresu zakladov.

6.2. ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Objekt bude zalozeny na plosnych zékladovych konstrukcidch — zdkladovych pasoch
z prostého betonu C16/20, sirky 600mm a hlbky 1100mm.

6.3. ZVISLE A VODOROVNE KONSTRUKCIE

Nosny systém objektu je tvoreny obvodovymi ocelovymi stipmi rozmerov 120x200mm,
ktoré sa budi kotvit’ do zakladov ocel'ovymi kotvami.
V hornej &asti su stipy uzavreté ocelovym profilom 100x150mm, ktory tvori obvodovy
stuzujtci prstenec. Spodnej Casti je medzi stipmi navrhnuta dvojica profilov 80x80mm, ku
ktorym sa bude kotvit’ ocel'ovy plech, ktory bude tvorit’ parapet pod vitraZami.
Medzi ocelové stipy sa osadia vitraZe a prikotvia sa pomocou L a T profilov.

6.4. STRECHA

Objekt bude prekryty Sikmou stanovou sedlovou strechou. Strechu tvori dreveny krov
s vrcholom v ose objektu.
Krov je neseny drevenymi krokvami 80x140mm ulozenymi na obvodovej ocelove;
konstrukeii.
Vo vrchole strechy buda krokvy spojené ocelovym vrcholovym prstencom, ku ktorému sa
pripoja pomocou ocelovych skrutiek a priloznych a uloZnych plechov.



Rozmery jednotlivych prvkov drevenej konstrukcie st popisané vo vykresovej Casti
dokumentacie ASR.

Na nosnej konstrukcii krovu je umiestnené plné debnenie pre montaz stre$nej krytiny. StreSna
krytina bude ocelova, poplastovana, farba tmavoseda (typ aj odtient ako na susednom objekte
muzea).

7. ZOHIADNENIE STATICKYCH POZIADAVIEK

Projektové a technické rieSenie nosnych konstrukcii objektu je navrhnuté tak, aby nosné
konstrukcie plnili statické poziadavky potrebné pre prenos sil zo stavebnych konStrukcii az do
podlozia - zakladov.
8. VYJADRENIE STATIKA

V statickom vypocéte bolo uvazované s normovou objemovou hmotnostou stavebnych
konstrukcii navrhnutych v projektovej dokumentacii.

Nahodilé¢ zataZenie bolo uvazované podla STN 73 00 35 — ZataZenia stavebnych
konstrukeii.
Na zaklade projektovej dokumenticie dielu ASR ana zaklade predbezného statického

vypoctu nosnych konstrukceii, méZeme konstatovat’ Ze:

- Zakladové konStrukcie svojou Sirkou a technickym rieSenim zabezpecia prenos
zvislych sil od stavby do podloZia.

- Zvislé a vodorovné konitrukcie si navrhnuté v dostatoénych dimenziach, aby
vyhovovali statickym poZiadavkam.

- Na ziklade hore popisanych skuto¢nosti je moZné vydat’ pre dany objekt
stavebné povolenie.
9. DOPORUCENIE PRE INVESTORA

Doporudujem investorovi aby pre d’al§i stupeii projektovej dokumentacie si nechal
vypracovat’ realiza¢ni dokumentaciu statiky.
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V PreSove, november 2025 Ing. KESLER Ludovit



